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上车前清霜除雪：上路之前要检查清除

前后风挡、后视镜、灯罩上的冰霜和积雪。

脚底的积雪也要清理干净，刹车踏板不能沾

上冰雪打滑。再查看防冻液、机油、轮胎等

是否正常。

严寒天气发动汽车：空挡踩离合，不踩

油门，瞬时打火不打着，每次至少隔10秒，

最少打火3次，目的是启动润滑系统。打着

火以后，要继续空挡踩离合，怠速热车。1

分钟以后松开离合，如果着不住，就再踩一

会，直到着火后，松离合，继续怠速热车2分

钟左右。

冰雪路面起步：在又滑又硬的冰雪路面

起步，挂2挡，小油门。离合器抬到联动时，

停顿一下，然后稍微起一点。这时如果车动

了，继续抬起来，缓加油，开走。如果车轮打

滑走不动，就踩下离合踏板，改1挡。然后

再抬再踩，使汽车前后晃动，跟着晃动节奏

逐渐扩大前后晃动的幅度。

松软雪地起步：刚下的松软积雪达到

10厘米以上时，停车后再起步，也要挂2

挡，同样小油门，慢抬离合，慢慢起步。需要

注意的是要让车轮慢慢转动，切忌转快了。

如果按通常路面操作，车轮会打滑空转。如

果雪地打滑就往后退一点，离开打滑的地方

再试。

低速度：行驶在没有把握的光滑路面，

速度要控制在20到30公里左右，在有车辙

可正常通行的道路，时速可控制在40

公里。能够看到除雪后的黑色路面时，

可正常驾驶，但要时刻留意可能突然出

现的冰雪路段。

缓加油，不空挡：在光滑冰雪路面行驶

时，要轻缓加油，急加油会使车轮空转打滑、

方向失控。在冰雪路面行驶时，绝对不能挂

空挡滑行。尤其下坡时，一定要先挂低速

挡，平稳行驶。

巧减速：行驶在光滑冰雪路面车辆容易

失控，需要减速时，不要着急收油，更不能踩

脚刹。只能用减挡的方法来减速，让发动机

低速挡的制动力减速。当车速很慢了才能

收油、空挡、踩脚刹。光滑冰雪路面上，在车

速较快时用抬起油门踩脚刹来减速，后果不

堪设想。

如何摆脱打滑失控？不要踩刹车，而是

点击油门。用间断加油提速，让驱动轮找到

动力作用点，恢复驱动能力。这样汽车就可

以恢复控制方向的能力。
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冬天，雨雪天气和路面结冰现象增多，给车辆的驾驶带来诸多困难。怎样正确掌握冰雪路面驾

驶技巧，确保自己和家人的行车安全？快看看公安部交通安全微发布总结的技巧吧!
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